
ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 
และสามารถอ้างอิงกับมาตรฐานสากลได้ 

ข้อเสนอแนะฯนี้ได้จัดท ำขึ้นเป็นตัวอย่ำงให้หน่วยงำนต่ำงๆน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดหำหรือจัดจ้ำงบริกำร (TOR) ที่มีองค์ประกอบของซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์เพ่ือให้
ซอฟต์แวร์และโปรแกรมหล่ำนี้สำมำรถใช้งำนบนเครือข่ำย IPv6 ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับปรุงใดๆอีก
ข้อเสนอแนะฯนี้แบ่งซอฟต์แวร์เป็น 2 ประเภทได้แก่ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติกำร (Operating systems) และ
โปรแกรมประยุกต์ (Applications)  โดยข้อเสนอแนะฯนี้ได้ก ำหนดคุณลักษณะหลักด้ำน IPv6 ซึ่งซอฟต์แวร์
ต้องรองรับและคุณลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งผู้ก ำหนดคุณลักษณะสำมำรถเลือกก ำหนดเพ่ิมเติมได้หำกต้องกำร
ควำมสำมำรถประเด็นดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมข้อเสนอแนะฯนี้ระบุคุณลักษณะเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
IPv6 เท่ำนั้นไม่ได้รวมคุณลักษณะอ่ืนๆของซอฟต์แวร์ในกำรน ำไปใช้จริงผู้ใช้ควรระบุคุณลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม
ด้วย 

ระบบปฏิบัติการ 
คุณลักษณะหลัก 

1. ต้องรองรับกำรส่งผ่ำนข้อมูลด้วยโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตรุ่นที่หก (IPv6) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ 
ดังต่อไปนี้ 
1.1 แบบ Dual Stack ที่ท ำงำนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 พร้อมกัน  
1.2 แบบ Native (Pure) IPv6  

2. ควรรองรับมำตรฐำน IPv6 ที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ได้เป็นอย่ำงน้อย 
2.1 IPv6 Basic specification 
2.2 IPv6 Address architecture 
2.3 Stateless address auto configuration (SLAAC) 

โดยผู้ขำยควรแสดงหลักฐำนใดหลักฐำนหนึ่งหรือท้ังหมด ในรำยกำรต่อไปนี้  
- เอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน IPv6 Ready Logo Program หรือ 
- เอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรผ่ำนกำรทดสอบภำยใต้โครงกำร USGv6 Test Program หรือ 
- ส ำหรับระบบปฏิบัติกำรที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน IPv6 Ready Logo หรือ USGv6 Test 

Program  ผู้ขำยควรแสดงเอกสำร Letter of compliance ที่แสดงผลกำรทดสอบ พร้อมให้
ข้อมูลรำยละเอียดว่ำรองรับกำรท ำงำนกับ IPv6 ตำมคุณลักษณะหลักข้ำงต้น 

คุณลักษณะที่อำจก ำหนดเพิ่มตำมควำมต้องกำร 
1. ควรรองรับ Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax 
2. ควรรองรับ IPv6 Socket API หำกต้องให้บริกำรเชื่อมต่อผ่ำน Socket แบบพ้ืนฐำน 
3. ควรรองรับ Advanced Sockets Application Program Interface (API) for IPv6 หำกต้อง

ให้บริกำรเชื่อมต่อผ่ำน Socket แบบ advance 
4. ควรรองรับ Extension to Sockets API for Mobile IPv6 หำกต้องให้บริกำรเชื่อมต่อผ่ำน Socket 

ส ำหรับ Mobile applications   



โปรแกรมประยุกต ์
คุณลักษณะหลัก 

1. ต้องรองรับกำรส่งผ่ำนข้อมูลด้วยโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตรุ่นที่หก (IPv6) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้
ดังต่อไปนี้ 
1.1 แบบ Dual Stack ที่ท ำงำนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 พร้อมกัน  
1.2 แบบ Native (Pure) IPv6  
โดยผู้ขำยควรแสดงหลักฐำนใดหลักฐำนหนึ่งหรือท้ังหมด ในรำยกำรต่อไปนี้  
- เอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน IPv6 Ready Logo Program หรือ 
- เอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรผ่ำนกำรทดสอบภำยใต้โครงกำร USGv6 Test Program หรือ 
- ส ำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน IPv6 Ready Logo หรือ USGv6 

Test Program  ผู้ขำยควรแสดงเอกสำร Letter of compliance ที่แสดงผลกำรทดสอบ พร้อม
ให้ข้อมูลรำยละเอียดว่ำรองรับกำรท ำงำนกับ IPv6 ตำมคุณลักษณะหลักข้ำงต้น  

คุณลักษณะที่อำจก ำหนดเพิ่มตำมควำมต้องกำร 
1. ควรรองรับ IPv6 address หำกมีส่วนซึ่งต้องกำรข้อมูล IP address จำกผู้ใช้ 
2. ควรรองรับกำรแสดงข้อมูล IPv6 addressหำกมีส่วนแสดงผลข้อมูล IP address 
3. ควรรองรับกำรน ำเข้ำข้อมูลอักขระซึ่งมีข้อมูล IPv6 address ประกอบอยู ่
4. ควรรองรับกำรบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลซึ่งมี IPv6 address ประกอบอยู ่
5. ควรรองรับกำรบันทึกข้อมูล IPv6 address ในรูปแบบไบนำรี 

 


